
Data sheet
IGNITE PROTON WIND

GENERAL

N.º artículo: G-1132-WS-M/XXL Número E-Class: 40-02-01-02

EAN: 4030281230915 N.º de arancel: 63079098

Norma: EN 358:2018
EN 361:2002
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Data sheet
IGNITE PROTON WIND
Este arnés profesional está completamente 
equipado e incorpora una placa deslizante de 
material sintético; aunque se ha diseñado para 
el sector eólico, puede usarse en muchos otros 
ámbitos difíciles. IGNITE PROTON destaca por 
su acolchado termoconformado para cintura, 
que distribuye la carga sobre la cintura de 
manera uniforme y está protegido frente al 
desgaste con una placa protectora exterior de 
material sintético. La posición adecuada de las 
anillas de sujeción puede adaptarse al usuario 
gracias a su diseño sofisticado. El exceso de 
correa no será una molestia gracias al práctico 
sistema de fijación. Si fuera necesario, pueden 
lavarse o sustituirse los acolchados de los 
hombros y las perneras. Los lazos para 
materiales y las anillas para herramientas, 
concebidas para los más diversos usos, 
convierten el arnés en un sistema completo.
- Puede usarse con cualquier ancho de 
apertura de mosquetón a partir de 10,5 mm
- Acolchado termoconformado para la cintura
- Acolchado intercambiable para hombros y 
perne

GENERAL

Norma internacional:
ANSI Z359.11:2014, MEETS CSA Z259.10:2012

CARACTERíSTICAS

Color:
black / orange / anthracite
Indicador de caída  
Almohadillas de los hombros o las piernas
 
Fijación para enrollar la correa
 
Lavado a mano: 40 °C
Hebilla rápida  
Placa deslizante de plástico
 
Anillos de fijación de cuerda
 
Lazo para materiales  
Vida útil máx.: 10 Years
N.º máx. de personas: 1
Peso admisible: 140 KG
Ojete de metal:
anilla dorsal, anilla pectoral, anilla de sujeción, 
anilla de protección de ascenso
Patente  
Respaldo  
Temperature: from 45 °C to -35 °C
Campo de aplicación:
Bomberos / Salvamento / Fuerzas especiales , 
Construcción de líneas eléctricas / Telefónicas / 
Telecomunicaciones , Estructuras de acero, 
Industria eólica / Industria Offshore
Anilla para herramientas
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DIMENSIONES

Talla: M/XXL
Contorno de la cintura: 91-124cm
Peso: 3,06 kg

MATERIAL

Material:
Poliéster, Aluminio, Acero
Material de la correa: Poliéster
Material de la anilla pectoral:
Aluminio
Material de la anilla de sujeción:
Aluminio
Material de la anilla dorsal:
Aluminio
Material de la anilla de protección de ascenso:
Aluminio
Material Hebilla rápida:
Acero Inoxidable
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